Hunter Douglas

AAFEREO Fuse & Fields

Color 9522 Café — 9094 Degradé — 2915 Beige
Formato palmeta de 50 x 50 cm

100% Nylon
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Hunter Douglas
y €521 Fuse & Fields

Color 9980 Gris Oscuro - 9965 Degradé — 9515 Gris Claro
Formato palmeta de 50 x 50 cm
100% Nylon
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Hunter Douglas
A FERGO Fields

Color 7231 Verde — 4301 Rojo — 6218 Amarillo
Formato palmeta de 50 x 50 cm
100% Nylon
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AemFERGO

Hunter Douglas

Fuse & Fields

Fuse es una alfombra modular llamativa de la coleccion Transitions que aporta
movimiento al suelo por medio de una transicion fluida entre dos combinaciones de colores
contrastantes pero complementarios, para ayudar a demarcar zonas y dividir un espacio.

Las combinaciones de colores de Fuse funden dos tonos distintivos de la gamma de
alfombras modulares unicolor Fields. Como tal, tiende un impresionante puede en lo que se
refiere al diseho entre ambos productos, con infinitas oportunidades de individualidad y
expresion creativa. Como parte de la coleccion Transitions, la palmeta en bucles grandes e
irregulares contribuyen a crear suelos calidos y altamente tactiles, que ofrecen la apariencia y
el tacto de un producto tejido a mano. Fuse esta disponible en siete combinaciones de colores
con DESSO EcoBase como soporte estandar.

Fabrication I1SO 2424 Tuftado 1/10 *

Aspecto I1ISO 2424 Bucle estructurado

Método de tintada Tintado en masa

Tamafio de losetas EN 994 cmxcm 50x50/19,68" x 19,68" (20 losetas par caja)

Soporto primario I1SO 2424 Poliéster ldamina

Soporto secundario I1SO 2424 Desso EcoBase® * - Contiene al menos un 70% de contenido reciclado definido de
forma positiva C2C

Tipo de fibra I1SO 2424 BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regene-
rado) **

Altura total ISO 1765 mm 6.5 inch 0.3

Altura de fibra I1SO 1766 mm 2.8 inch 0.1

Peso total 1SO 8543 g/m? 4250 oz/yd? 125.4

Peso de fibra total I1SO 2424 g/m? 730 ozlyd? 21.5

Peso de fibra en superficie I1SO 8543 g/m? 415 oz/yd? 12.2

Densidad de fibra ISO 8543 g/em? 0.148 Ib/in? 0.0054

Puntadas ISO 1763 /dm? 1580 lyd? 132104

Carga electrostatica ISO 6356 kv £2,0

Resistencia vertical I1SO 10965 Ohm <1x10°

Resistencia horizontal 1SO 10965 Ohm

Clasificacién para uso EN 1307 33 Comercial - uso extenso

Clase de lujo EN 1307 LC 2

Estabilidad dimensional EN 986 % <0,2

Aislamiento del sonido de im- ISO 10140 dB 23

pacto AL,

Absorcion del sonido I1SO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a, 0.01 0.03 0.06 0.15 0.26 0.31

Reduccion del sonido I1SO 354 a, 0.15

Resistencia térmica I1SO 8302 m2K/W  0.063

Inflamabilidad EN 13501-1 Bfl - s1 (suelta a prueba)

Prodis - GUT www.pro-dis.info S5AFD3F4F
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