Hunter Douglas
Essence Maze

AemFERGO

Color 8501

Formato palmeta de 50 x 50 cm

100% Nylon
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AemFERGO

Hunter Douglas

Essence Maze

Essence Maze es un productos de uso resistente y de tipo comercial a
un nivel de precio accesible. Esta solida relacion precio/calidad se ofrece en
un diseno geométrico distinto que se puede instalar de manera aleatoria. El
rango de colores contiene ocho colores: desde gris/antracita comercial y
marron/beige neutral hasta colores mas vibrantes en rojo, verde y azul.
Essence Maze se puede combinar con Essence o Essence Stripe, para obtener
oportunidades de diseno creativo sin precedentes.

Fabrication ISO 2424 Tuftado 1/10 “

Aspecto 1ISO 2424 Bucle

Método de tintada Tintado en masa

Tamano de losetas EN 994 cmxcm 50x50/19,68" x 19,68" (20 losetas par caja)

Soporto primario ISO 2424 Poliéster lamina

Soporto secundario ISO 2424 Desso ProBase Polyver®

Tipo de fibra 1ISO 2424 BCF Poliamida 6

Altura total ISO 1765 mm 6.5 inch 0.3

Altura de fibra ISO 1766 mm 3.0 inch 0.12

Peso total 1ISO 8543 g/m? 4050 oz/yd? 119.5

Peso de fibra total ISO 2424 g/m? 580 oz/yd? 171

Peso de fibra en superficie ISO 8543 g/m? 360 oz/yd? 10.6

Densidad de fibra ISO 8543 glem? 0.120 Ib/in® 0.0043

Puntadas ISO 1763 /dm? 1580 yd? 132104

Carga electrostatica ISO 6356 kV <20

Resistencia vertical ISO 10965 Ohm

Resistencia horizontal ISO 10965 Ohm

Clasificacion para uso EN 1307 33 Comercial - uso extenso

Clase de lujo EN 1307 LC1

Estabilidad dimensional EN 986 % <02

Aislamiento del sonido de im- ISO 10140 dB 25

pacto AL,

Absorcion del sonido ISO 354 Freq.Hz 125 250 500 1000 2000 4000
a, 0.00 0.04 0.10 0.24 0.35 0.39

Reduccién del sonido I1SO 354 a, 0.20

Resistencia térmica ISO 8302 m2K/W  0.075

Inflamabilidad EN 13501-1 Bfl - s1 (suelta a prueba)

Prodis - GUT www.pro-dis.info 456EC2A0
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