Hunter Douglas
Essence Structure

AemFERGO

Color 9503

Formato palmeta de 50 x 50 cm

100% Nylon

o Fergo Ltda, Mapocho 2606 Esq. Cueto, +56 227103645 ‘.
Santiago Centro. www.fergo.cl @



Hunter Douglas
AAFERGO Essence Structure

Essence Structre tiene un diseno organico de lineas ritmicas atenuadas

en colores suavemente contrastantes para obtener una sutil apariencia de
“productos usados” en las superficies mas grandes. Cada color de Essence
Structure se puede combinar con uno o dos colores lisos Essence para
obtener planos creativos en el piso.
La linea de colores Essence Structures se basa en colores neutrales facilmente
aplicables, como varios tonos de gris, antracita, beige y marréon. Para
instalaciones mas abiertas y opciones creativas extendidas, se agregan colores
mas vibrantes en naranja, amarillo, verde y azul.

Descripcion del producto EN 1307

Fabrication 1SO 2424 Tuftado 1/10 *
Aspecto ISO 2424 Bucle
Método de tintada Tintado en masa
Tamano de losetas EN 994 cmxcm 50 x50/ 19,68" x 19,68” (20 losetas par caja)
Soporto primario ISO 2424 Poliéster lamina
Soporto secundario ISO 2424 Desso ProBase Polyver®
Tipo de fibra 1SO 2424 BCF Poliamida 6
Altura total 1ISO 1765 mm 6.5 inch 0.3
Altura de fibra 1ISO 1766 mm 28 inch 0.1
Peso total 1ISO 8543 g/m? 4050 oz/yd? 119.5
Peso de fibra total 1SO 2424 g/m? 580 oz/yd? 17.1 lhlals mm? ‘ 000
Peso de fibra en superficie 1SO 8543 g/m? 320 ozlyd? 94 T Fe ﬁ ",’n
Densidad de fibra ISO 8543 glem? 0.114 Ibfin? 0.0041 i—'!m‘
Puntadas ISO 1763 /dm? 1580 lyd? 132104 ﬁ _""R_
Carga electrostatica ISO 6356 kV <20 5
Resistencia vertical ISO 10965 Ohm
Resistencia horizontal ISO 10965 Ohm q S ]
Clasificacion para uso EN 1307 33 Comercial - uso extenso L5 Mﬂrfseo;wso'w:' .
Clase de lujo EN 1307 LC1
Estabilidad dimensional EN 986 % 0,2
Aislamiento del sonido de im- 1ISO 10140 dB 24
pacto AL,
Absorcion del sonido 1SO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000

a, 0.00 0.02 0.06 0.17 0.29 0.37 c € Producido por
Reduccién del sonido ISO 354 a, 0.15 EN 14041 i
Resistencia térmica ISO8302  mEKMW  0.071 (A93CPRO00Z L~ 5140 AD Waalwik
Inflamabilidad EN 13501-1 Bfl - s1 (suelta a prueba) g@ ‘-@
Prodis - GUT www.pro-dis.info OFCEOC9C By-st A DS
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