Hunter Douglas
Stratos Blocks

MAFERGO

Color 2922

Formato palmeta de 50 x 50 cm

100% Nylon
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AemFERGO

Hunter Douglas

Stratos Blocks

Fabricado con 100% de hilos ECONYL®, Stratos Blocks es un disefo
geométrico alegre que se puede instalar al azar. Disponible en combinaciones
cuidadosamente seleccionadas de tres colores, la gama de grises comerciales,
antracitas o beige se combinan con al menos dos colores lisos de la coleccion
Stratos para crear disefos de suelos elegantes, Unicos y bien equilibrados.

Descripcion del producto EN 1307

Fabrication ISO 2424 Tuftado 1/10

Aspecto ISO 2424 Bucle

Método de tintada Tintado en masa

Tamano de losetas EN 994 cmxcm 50x50/19,68"x 19,68" (20 losetas par caja)

Soporto primario 1ISO 2424 Poliéster lamina

Soporto secundario ISO 2424 Desso ProBase Polyver®

Tipo de fibra ISO 2424 BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regene-

rado) **

Altura total ISO 1765 mm 55 inch 0.2

Altura de fibra ISO 1766 mm 25 inch 0.10

Peso total ISO 8543 g/m? 3950 oz/yd? 116.6

Peso de fibra total ISO 2424 g/m? 550 oz/yd? 16.2

Peso de fibra en superficie ISO 8543 g/m? 340 ozlyd? 10.0

Densidad de fibra ISO 8543 g/lem?® 0.136 Ib/in® 0.0049

Puntadas ISO 1763 /dm? 1580 lyd? 132104

Carga electrostatica I1ISO 6356 kV <20

Resistencia vertical ISO 10965 Ohm

Resistencia horizontal ISO 10965 Ohm

Clasificacion para uso EN 1307 33 Comercial - uso extenso

Clase de lujo EN 1307 LC 1

Estabilidad dimensional EN 986 % <0,2

Aislamiento del sonido de im- 1ISO 10140 dB 24

pacto AL,

Absorcion del sonido ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
a, 0.01 0.02 0.07 0.19 0.28 0.32

Reduccion del sonido ISO 354 a, 0.15

Resistencia térmica ISO 8302 m2K/W  0.048

Inflamabilidad EN 13501-1 Bfl - s1 (suelta a prueba)
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