
Hunter Douglas
Traverse

Color 8811
Formato palmeta de 50 x 50 cm 
100% Nylon



Fabrication ISO 2424 Tuftado 1/10 “
Aspecto ISO 2424 Bucle estructurado
Método de tintada Tintado en masa
Tamaño de losetas EN ISO 24342 cm x cm 100 x 25 / 39,36” x 9,84”  (16 estantes par caja)
Soporto primario ISO 2424 Poliéster lámina
Soporto secundario ISO 2424 DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®

ISO 2424 BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® -
rado) **

Altura total ISO 1765 mm 7.0
ISO 1766 mm 4.6

Peso total ISO 8543 g/m² 4200
ISO 2424 g/m² 675
ISO 8543 g/m² 565
ISO 8543 g/cm³ 0.123

Puntadas ISO 1763 /dm² 2130
Carga electrostática ISO 6356 kV ≤ 2,0
Resistencia vertical ISO 10965 Ohm  ≤ 1 x 10⁹
Resistencia horizontal ISO 10965 Ohm - 

EN 1307 33 Comercial - uso extenso 
Clase de lujo EN 1307 LC 2
Estabilidad dimensional EN 986 % ≤ 0,2
Aislamiento del sonido de im-
pacto ΔLW

ISO 10140 dB 25

Absorción del sonido ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0.00 0.01 0.09 0.20 0.32 0.38

Reducción del sonido ISO 354 αw 0.20
Resistencia térmica ISO 8302 m².K/W 0.081

EN 13501-1
Prodis - GUT www.pro-dis.info

 

inch 0.3
inch 0.18
oz/yd² 124.0
oz/yd² 19.9
oz/yd² 16.7
lb/in³ 0.0044
/yd² 178089

Hunter Douglas
Traverse

                Inspirada en el icónico modernismo, la gama Traverse de diseños de alfombras, parte 
de la colección Essentials, presenta líneas diagonales simples. Estos se crean por ligeras 
diferencias en los tonos de tinte, pero también por pequeñas crestas en la construcción del 
hilo. Por lo tanto, el patrón que ve depende de dónde se encuentre en la habitación y de 
dónde proviene la fuente de luz. Y, a medida que te mueves, el efecto es un dinamismo sutil, 
con áreas de piso que cambian el énfasis causado por la tenue luz y sombra alternantes.
Traverse está disponible en 15 colores, lo que ofrece posibilidades de diseño creativo sin 
precedentes. Agregue a eso que el formato del tablón y las diagonales simples se 
convierten en un caleidoscopio de oportunidades


