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Descripción

Descripción técnica

Montaje

Formatos Cielo Tile Lay-In
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El cielo Tile Lay-In utiliza bandejas Tile con un sistema de suspención en base de per�les grid de Hunter Douglas. Este 
sistemade suspención queda a la vista, formando una grilla cuadriculada, que además puede ser prepintada en diferentes 
colores.
El tipo de cielo Tile Lay-In permite una máxima registrabilidad gracias a su sencillo sistema de suspención. una de las 
principales ventajas de este cielo es su durabilidad, ya que con un sencillo programa de limpieza y mantención, este 
producto es extremadamente duradero. Recomendado para reemplazar cielos de placa sin necesidad de cambiar la 
per�lería existente.
El borde de la bandeja puede ser de canto recto o biselado y montado sobre per�lería 9/16” o 15/16”.

Existen diferentes diseños de per�les compatibles con las bandejas Tile.
Su especi�cación dependerá de las preferencias del proyectista. Estos per�les pueden ser 15/16” o 9/16”.

Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido.
Usos: cielos.
Terminaciones: lisa, perforada, Woodgrains, Mineralgrains y Stretch Metal.
Otras materialidades: aluminio

Panel Material
Espesor 

(mm)
Peso 

(kg/m2)
Módulo

2´x2´ (610x610mm)
2´x4´ (610x1220mm)
1´x4´ (305x1220mm)
1´x6´ (305x1830mm)

Cielo Tile
Lay-In

Aluzinc

Aluminio

3,93

2,05
10,4

Panel Material
Espesor 

(mm)
Peso 

(kg/m2)
Módulo

Rendimiento 
(unid/m2)

2´x2´ 2,7
2´x4´ 1,3
1´x4´ 2,7
1´x6´ 1,8

Cielo Tile
Lay-In

Aluzinc

Aluminio

3,93

2,05
10,4

2´x2´ 2´x4´

1220

610

610610
305

305

1220

1´x4´ 1´x6´

1830


